
CUPRA Formentor

Κ Ι Ν Η Τ Η ΡΑ Σ

1.5lt TSI 150hp ACT | DSG 1.4lt eHybrid 245hp 
DSG | 204hp DSG

2.0 TSI 190hp DSG 
4Drive 2.0 TSI 245hp DSG 2.0lt TSI 310hp 

4Drive
2.5 TSI 390hp DSG 

4Drive 2.0 TDI 150hp | DSG 4Drive

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Κύλινδροι / Βαλβίδες (Σύνολο) 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 5 / 20 4/16
Κυβισμός (cc) 1498 1395 1984 1984 1984 2480 1968
Μέγιστη ισχύς (HP/RPM) 150 / 5000-6000 150 / 5000-6000 190 / 4200-6000 245 / 5000-6500 310 / 5450-6500 390 / 5700-7000 150 / 3250-4200 |150 / 3000-4200  
Μέγιστη ροπή (Nm/RPM) 250 / 1500-3500 250 / 1550-3500 320 / 1500-4100 370 / 1600-4300 400 / 2000-5450 480 / 2250-5700 340 / 1600-3000 | 360 / 1600-2750
Ψεκασμός Άμεσος ψεκασμός - TSI Άμεσος ψεκασμός - TSI Άμεσος ψεκασμός - TSI Άμεσος ψεκασμός - TSI Άμεσος ψεκασμός - TSI Άμεσος ψεκασμός - TSI Άμεσος ψεκασμός -  Common Rail
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Μέγιστη ισχύς (HP/RPM) 116
Μέγιστη ροπή (Nm/RPM)        330
Τύπος μπαταρίας / Χωρητικότητα μπατ. (kWh) Li-ion / 12,8
Χρόνος φόρτισης AC 2.3 KW 0-100% SoC 5h
Χρόνος φόρτισης AC 3.6 KW 0-100% SoC 3h 33min
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Μέγιστη ισχύς (HP) 245 | 204
Μέγιστη ροπή (Nm)                                 400 | 350
ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κιβώτιο Μηχανικό 6 ταχυτήτων | 
DSG 7 DSG 6 DSG 7 DSG 7 DSG 7 DSG 7 Μηχανικό 6 ταχυτήτων | 

DSG 7
ΑΜΑΞΩΜΑ
Εμπρόσθια ανάρτηση Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Πολλαπλών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες
Ηλεκτρομηχανική κρεμαγιέρα

Οπίσθια ανάρτηση
Σύστημα διεύθυνσης

Σύστημα φρένων
Αεριζόμενοι δίσκοι 

εμπρός 312 x 25
Δίσκοι πίσω 272 x 10

Αεριζόμενοι δίσκοι 
εμπρός 340 x 30 | 306 x 25

Δίσκοι πίσω 310 x 22 | 272 x 10

Αεριζόμενοι δίσκοι 
εμπρός 312 x 25

Δίσκοι πίσω 272 x 10

Αεριζόμενοι δίσκοι 
εμπρός 340 x 30

Δίσκοι πίσω 310 x 22

Αεριζόμενοι δίσκοι 
εμπρός 340 x 30

Δίσκοι πίσω 310 x 22

Αεριζόμενοι δίσκοι 
εμπρός 375 x 36

Δίσκοι πίσω 310 x 22

Αεριζόμενοι δίσκοι 
εμπρός 312 x 25

Δίσκοι πίσω 272 x 10
ΤΡΟΧΟΙ
Ζάντες 8J X 18" - 8J X 19" - 8.5J X 20"

245/45 R18 - 245/40 R19 - 255/35 R20Ελαστικά
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 204 | 203 210 | 205 220 238 250 250 205 | 203
Επιτάχυνση 0 - 100 (s) 8,7 | 8,9 7 | 7,8 7 6,8 4,9 4,2 9,3 | 8,6
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
Κύκλος πόλης  (lt/100km) NEDC 6,3 | 6,6  8,9 9,1 9,6 12,3 5,3 | 5,9
Κύκλος εκτός πόλης (lt/100km) NEDC 5,0 | 5,1  5,9 5,7 6,5 7,5 3,8 | 4,9
Συνδυασμένος κύκλος (lt/100km)  NEDC 5,5 | 5,6 1,9 | 1,5 7 6,9 7,7 9,3 4,4 | 5,2
Συνδ. κύκλος (lt/100km) eHybrid NEDC   
(Στο πρόγραμμα διατήρησης φόρτισης)  6,3-6,5 | 5,7-6,1   

Εύρος συνδυασμ. κύκλου (lt/100km) WLTP 6,3 - 6,8 | 6,6 - 7,2 1,4 - 1,6 | 1,2 - 1,4 7,4 - 8,0 7,5 - 7,9 8,3 - 8,8 10,1 | 10,3 4,7 - 5,1 | 5,7 - 6,2

Τεχνικά χαρακτηριστικά.



 Κ Ι Ν Η Τ Η ΡΑ Σ

1.5lt TSI 150hp ACT | DSG 1.4lt eHybrid 245hp 
DSG | 204hp DSG

2.0 TSI 190hp DSG 
4Drive 2.0 TSI 245hp DSG 2.0lt TSI 310hp 

4Drive
2.5 TSI 390hp DSG 

4Drive 2.0 TDI 150hp | DSG 4Drive

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Συνδυασμένος κύκλος CO2 (g/km) NEDC 125 | 128 43 | 34 159 159 175 212 115 | 136
Συνδ. κύκλος CO2 (g/km) eHybrid NEDC   
(Στο πρόγραμμα διατήρησης φόρτισης)  142 | 124   

Εύρος συνδυασμένου κύκλου (g/km) WLTP 141 - 153 | 150 - 163 31 - 35 | 26 -32 169 - 182 170 - 179 188 - 189 228 | 233 122-134 | 150-162
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Συνδυασμένος κύκλος (kWh/100km) NEDC 14,1 | 13
Εύρος συνδυασμ. κύκλου (kWh/100km) WLTP 15,7 - 16,1 | 14,7 - 15,7
Ηλεκτρική αυτονομία (km) NEDC 58 | 67
Eύρος ηλεκτρικής αυτονομίας (km) WLTP 52 - 55 | 53 - 59
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος / Πλάτος /  Ύψος (mm) 4446 / 1839 / 1520 - 4Drive / eHybrid 4450 / 1839 / 1510 - VZ5 4468 / 1852 / 1505

2679 - 4Drive / eHybrid 2680 - VZ5 2.681
450 - 4Drive 420 - eHybrid 345 - VZ5 410

50 - 4Drive 55 - eHybrid 40

Μεταξόνιο (mm)
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (lt)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)
ΒΑΡΗ
Bάρος (kg) 1422 |1458 1701 | 1680 1587 1545 1644 1685 1513 | 1627
Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (kg) 1940 | 1980 2120 |2110 2110 2060 2140 2130 2030 | 2150


